
Sundolitt DuoDrän Terrass
Välisolerad dränerande skiva för omvända tak

Specifikationer

Densitet (kg/m3) ca 20

Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa) Vid korttidslast fkk 100

Tillåten långtidslast (kPa) 2% krypdeformation 30

Värmekonduktivitet (W/mK) Deklarerat värde ldekl 0,037

Format (mm) 100x885x1180

Sundolitt DuoDrän Terrass är en ypperlig isolering att använda på omvända tak 
och innergårdar där det ställs höga krav på både isolering och dräneringsförmåga. 
Den unika skivan agerar som dränerande skikt mot tätskiktet i botten tack vare sina 
puckar på undersidan som möjliggör att vatten kan rinna fritt direkt mot brunnarna 
utan hinder. Genom att dräneringen sker på utsidan av skivan så bibehålls 
isolervärdet då isoleringen hela tiden hålls torr.

Komplettera med ett eller flera lager Sundolitt XPS för att komma upp i önskad 
isoleringstjocklek innan skiljeskikt och överbyggnad läggs på. Sundolitt XPS är en 
väldigt hård och fuktmotståndig isolering som ger konstruktionen extra styrka och 
stabilitet för att den färdiga ytan ska kännas gedigen och stadig.
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